北京市工法编写要求

一、工法编写中字体、字号等的规定
	序号
	页别
	位置
	文字内容
	字体和字号

	1
	首页
	工法标题
	
	黑体小二号

	2
	首页
	编制单位
	
	与工法标题之间空一行、另起一行后再前空12格后书写，宋体小四号

	3
	首页
	主要编制人
	人名间用“、”分隔
	前空12格书写，与下文之间空一行，宋体小四号。

	4
	各页
	工法正文
	章的编号及标题
	居中；编号roman四号、标题黑体四号，均加重，之间空两格；与节或正文之间空一行

	5
	各页
	工法正文
	节的编号及标题
	居中；编号roman五号、标题黑体五号，均加重，之间空两格，与正文间空一行

	6
	各页
	工法正文
	条、款、项、正文内容
	宋体五号。

条顶头书写无空格，条号roman五号、加重、数字间有一空格，条号与条标题或内容之间空两格。

款号roman五号、加重，空四格书写，于后面正文之间空两格。

项号roman五号、加重，空四格书写

	7
	各页
	工法正文
	表标题及表内文字
	居中。

表号 roman五号、数字间有一空格、标题文字黑体小五，均加重，表号与标题之间空四格。

表内文字宋体小五，表高度设置为0.6厘米。表号应与所在章节条序号对应。

表格跨页时，应重新设定表头为：续表xxxx，表号同原表号，表格第一行项目设置同原表。

	8
	各页
	工法正文
	图标题及图内文字
	居中。

图标题中图号为 roman五号、数字间有一空格，图号应与所在章节条序号对应，空两格，接说明性文字宋体小五。

图内文字宋体小五

	9
	各页
	工法正文
	页码编号
	roman五号。

奇数页在右下角，偶数页在左下角。

	10
	
	全文
	数字、公称单位、英文、字母、符号
	书写标准且均为roman字体

	11
	
	全文
	执行的标准、规范
	书写执行的标准、规范时应后缀编号

	12
	
	全文
	行间距
	全文采用1.5倍行距；
文中所用表格为单倍行距。


二、工法层次划分及编号示例

章         节       条         款         项
1
2. 0. 1
2                      2. 0. 2

2. 0. 3
3
4
         5. 1           5. 2. 1           1         （1）
                       5. 2. 2           2         （2）
5          5. 2           5. 2. 3           3         （3）
                         5. 2. 4           4         （4）
                         5. 2. 5           5         （5）
6

三、工法编制格式示例

大跨度网壳（架）外扩拼装、拔杆接力转换
整体提升施工工法

编制单位：中国新兴建设开发总公司

主要编制人：汪道金、张艳明、苏建成、陈革、李栋

1  前言

2008年奥运会老山自行车馆钢屋盖为双层焊接球球面网壳结构，跨度133.06m，网壳厚度2.8m，矢高14.69m，顶标高为35.29m，屋盖下方为看台等混凝土结构…………………
2  特点

2. 0. 1  采用独脚拔杆作为承载装置，便于安装和拆卸，拔杆采用圆管截面，便于在网格间自由穿插。
2. 0. 2  采用滑轮组传动系统作为提升装置，操作简便，便于控制调整………….

3  适用范围

适用于网壳（架）高度在10m~40m之间、投影面积在3000m2以上、形状基本对称的大型网壳（架）结构安装…………………………………….

4  工艺原理

利用网壳（架）由中心开始对称外扩拼装形成的空间刚度单元，以拔杆相互拉结形成的稳定体系为承重机构………………………………..

5  工艺流程及操作要点

5. 1  工艺流程
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5. 1  工艺流程图
5. 2  操作要点
5. 2. 1  拔杆群设置方案确定
1  拔杆组数的确定：根据场地因素和结构外形特点，确定拔杆组数，在满足网壳可以在地面或低空拼装和结构安全的前提下，拔杆的组数应尽量少。
2  每组拔杆的数量和间距：根据施工验算结果确定，在满足网壳（架）变形和杆件应力的前提下，拔杆数量应尽量少，但不得少于4根，拔杆间距应尽量大。
（3）拔杆位置…………………

6 材料与设备

表6  材料设备选用表
	序号
	设备
	说明

	1
	拔杆
	拔杆采用圆钢管制作，拔杆的规格选择需根据网壳（架）的规模、施工工况验算情况确定。

	2
	动力装置
	人工绞磨或卷扬机作为拔杆提升网壳（架）的动力装置。

	3
	滑轮组
	按照承载情况选择滑轮组，滑轮组必须具有出厂合格证。

	4
	钢丝绳、卡环、倒链
	钢丝绳的规格根据施工前的工况验算确定。钢丝绳的检验验收符合国标《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T 5972-2006，必要时进行钢丝绳抗拉力现场试验。


续表6
	序号
	设备
	说明

	5
	测量设备
	直角尺、钢尺、水平仪、经纬仪、全站仪、全站仪反射棱镜

	6
	指挥系统设备
	话筒、扩音器、红旗等


7  质量控制
7. 1  质量要求
7. 1. 1  拼装材料允许偏差
焊接球、螺栓球质量、网壳（架）拼装过程中的允许偏差、结构交工验收允许偏差应符合《网壳结构技术规程》JGJ61-2003、《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的有关规定…………………

8  安全措施
8. 0. 1  网壳………………….

9  环保措施
9. 0. 1  在焊接球……………….

10  效益分析
10. 0. 1  经济…………………..

11  应用实例
11. 0. 1  2008年奥运会老山自行车馆钢屋盖网壳结构安装
自行车馆……………………………









